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ABSTRACT 

The objectives of the study are: (1) Determining the division of grains (gradations) of the 

aggregate, (2) Determining the amount of material in the aggregate that passes the sieve No. 200 by 

washing, (3) Checking the weight of the contents of the fine aggregate as well as the weight of the contents 

of the mixture, (4) Determining the moisture content contained in the aggregate by drying, (5) determining 

the specific gravity of bulk (bulk), dry specific gravity of the saturated surface (SSD),  The apparent 

specific gravity of the coarse/fine aggregate and the absorption rate of the coarse/fine aggregate against 

water, (6) testing aggregate wear with a los angeles abrasion machine. 

This study uses the following methods: (1) Analysis of fine and coarse aggregate sieves, (2) 

Inspection of the amount of material in the aggregate that passes in sieve No. 200(0.075), (3) Inspection 

of aggregate content weight, (4) Moisture content of aggregates, (5) Specific gravity and absorption of 

coarse aggregates, (6) Specific gravity and absorption of fine aggregates, (7) Aggregate wear with los 

angeles abrasion machines. 

Based on the results of the study, it can be concluded that from the calculation results for the 

Aggregate Sieve Analysis Test of test objects I, II, III, an average Grain Fine Modulus of 3.0 was obtained, 

then it was among the Fine Modulus of Zone 2 Fine Aggregate Grains, namely 2.61-3.00 (Medium Sand).  

The average sludge content of fine aggregates was 2.80%. So it can be concluded that the sand can be 

directly used in the concrete mixture without having to be washed first, because the maximum sludge content 

required for fine aggregate is 5%. In this experiment,  the  moisture  content  obtained  has  met  the  

specification  standards,  namely  the  average  for  fine aggregates of 1.910% while for the average coarse 

aggregate of 2.600%. And the specification standard of moisture content in ASTM C 555-97 is 0.5% - 2.0%. 

 

Keywords: river,volcanic,aggregate 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah : (1) Menentukan pembagian butir (gradasi) agregat, (2) Menentukan 

jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan No. 200 dengan cara pencucian, (3) Memeriksa berat 

isi agregat halus serta berat isi campuran, (4) Menentukan kadar air yang terdapat pada agregat dengan 

cara pengeringan, (5) menentukan berat jenis curah (bulk), berat jenis kering permukaan jenuh (SSD), 

Berat jenis semu (apparent) dari agregat kasar/halus dan tingkat penyerapan agregat kasar/halus terhadap 

air, (6) menguji keausan agregat dengan mesin abrasi los angeles. 

Penelitian ini menggunakan metode : (1) Analisa saringan agregat halus dan kasar, (2) 

Pemeriksaan jumlah bahan dalam agregat yang lolos dalam saringan No. 200(0.075), (3) Pemeriksaan 

berat isi agregat, (4) Kadar air agregat, (5) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar, (6) Berat jenis dan 

penyerapan agregat halus, (7) Keausan agregat dengan mesin abrasi los angeles. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dari hasil perhitungan untuk Pengujian 

Analisa Saringan Agregat benda uji I,II,III, diperoleh Modulus Halus Butir rata-rata sebesar 3,0, Maka 

berada di antara Modulus Halus Butir Agregat Halus Zona 2 yaitu 2,61-3,00 (Pasir Sedang).  Kadar 

lumpur rata-rata agregat halus sebesar 2,80 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasir tersebut dapat 

langsung digunakan dalam campuran beton tanpa harus dicuci terlebih dahulu, karena kadar lumpur 
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maksimum yang disyaratkan untuk agregat halus adalah sebesar 5 %. Dalam percobaan ini kadar air yang 

diperoleh sudah memenuhi standar spesifikasi yakni rata-rata untuk agregat  halus sebesar 1,910 %  

sedangkan  untuk rata-rata agregat kasar sebesar 2,600 %. Dan standar spesifikasi kadar air dalam ASTM C 

555-97 adalah 0,5% - 2,0%. 

 

Kata kunci: sungai, vulkanik, agregat 

 

PENDAHULUAN 

 Sungai ㅤ Brantas ㅤ bermata ㅤ air ㅤ di ㅤDesa ㅤ Sumber ㅤ Brantas, ㅤKecamatan  ㅤ Bumiaji, ㅤKota ㅤ Batu, 

ㅤ yang ㅤ berasal ㅤ dari ㅤsimpanan ㅤ air ㅤGunung  ㅤ Arjuno, ㅤ lalu ㅤ mengalir ㅤ ke ㅤMalang, ㅤBlitar, 

ㅤTulungagung, ㅤKediri, ㅤJombang, ㅤMojokerto. ㅤDi ㅤKabupaten  ㅤ Mojokerto  ㅤ sungai ㅤini ㅤbercabang  ㅤ dua 

ㅤ manjadi ㅤKali ㅤ Mas ㅤ(ke ㅤ arah  ㅤ Surabaya) ㅤ ㅤ dan  ㅤKali ㅤPorong ㅤ(ke ㅤarah  ㅤPorong, ㅤKabupaten  ㅤSidoarjo). 

ㅤSungai ㅤBrantas ㅤ ㅤmempunyai ㅤDaerah ㅤAliran  ㅤSungai ㅤ(DAS) ㅤseluas ㅤ11.800 ㅤkm² ㅤatau ㅤ ¼ ㅤdari ㅤ luas 

ㅤ Provinsi ㅤ Jatim. ㅤPanjang ㅤ sungai ㅤ utama ㅤ 320  ㅤkm ㅤ mengalir ㅤmelingkari ㅤ sebuah  ㅤ gunung  ㅤ berapi 

ㅤ yang ㅤ masih  ㅤ aktif ㅤ yaitu  ㅤ Gunung ㅤ Kelud. ㅤCurah  ㅤ hujan  ㅤ rata-rata ㅤ mencapai  ㅤ2.000 ㅤmm ㅤper-tahun 

ㅤdan  ㅤdari ㅤjumlah  ㅤtersebut ㅤ sekitar ㅤ85% ㅤjatuh  ㅤpada ㅤmusim ㅤhujan. ㅤPotensi ㅤair ㅤpermukaan  ㅤpertahun 

ㅤrata-rata ㅤ12 ㅤmiliar ㅤm³. ㅤPotensi ㅤyang ㅤtermanfaatkan ㅤsebesar ㅤ2,6-3,0  ㅤmiliar ㅤm³ ㅤpertahun.(Wikipedia) 

 Sungai ㅤBrantas ㅤmemiliki ㅤfungsi ㅤyang  ㅤsangat ㅤpenting ㅤbagi ㅤJawa ㅤTimur ㅤmengingat ㅤ60% 

ㅤproduksi ㅤpadi ㅤberasal ㅤsari ㅤareal ㅤpersawahan ㅤdi ㅤsepanjang  ㅤaliran ㅤsungai ㅤini. ㅤFungsinya ㅤkini ㅤberalih 

ㅤsebagai ㅤirigasi ㅤdan ㅤbahan  ㅤbaku ㅤair ㅤminum ㅤbagi ㅤsejumlah ㅤkota ㅤdi ㅤsepanjang  ㅤalirannya. ㅤAdanya 

ㅤbeberapa ㅤgunung ㅤberapi ㅤyang  ㅤmasih ㅤaktif ㅤdi ㅤbagian  ㅤ hulu  ㅤ menyebabkan  ㅤ banyak  ㅤ material 

ㅤ vulkanik ㅤ yang ㅤ mengalir ㅤ ke ㅤ sungai ㅤ ini. ㅤHal ㅤ ini ㅤ yang ㅤ menjadi ㅤpotensi ㅤpasir ㅤdi ㅤdaerah  ㅤaliran 

ㅤsungai ㅤ(DAS) ㅤmenjadi  ㅤbermacam-macam ㅤmulai ㅤdari ㅤbutiran  ㅤkasar ㅤsedang ㅤdan  ㅤhalus ㅤada ㅤdi ㅤsungai 

ㅤBrantas. 

 
METODE PENELITIAN 

Berikut merupakan Teori dasar yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Analisa  ㅤSaringan ㅤAgregat ㅤHalus ㅤdan ㅤKasar ㅤ(SNI ㅤASTM ㅤC136:2012) 
Agregat  ㅤ adalah ㅤ butiran  ㅤ yang  ㅤ berfungsi ㅤ sebagai ㅤ bahan  ㅤpengisi ㅤcampuran ㅤ mortar ㅤatau ㅤbeton. 

ㅤAgregat ㅤini ㅤkira-kira ㅤmenempati ㅤsebanyak ㅤ70  ㅤvolume ㅤmortar/beton  ㅤsehingga ㅤhal ㅤini ㅤsangat 

ㅤberpengaruh  ㅤterhadap ㅤsifat-sifat ㅤbeton ㅤ/mortar. ㅤUntuk ㅤmembedakan  ㅤjenis ㅤagregat, ㅤmaka 

ㅤdigunakan  ㅤsuatu  ㅤanalisa ㅤmekanis, ㅤdimana ㅤvariasi ㅤukuran  ㅤagregat ㅤtersebut ㅤdinyatakan  ㅤdalam 

ㅤpersentase ㅤberat ㅤkering ㅤtotal. ㅤDalam ㅤhal ㅤini ㅤdilakukan ㅤdengan ㅤcara ㅤanalisa ㅤsaringan ㅤyaitu 

ㅤdengan ㅤcara ㅤ mengayak ㅤ dan ㅤ menggetarkan ㅤ contoh ㅤagregat ㅤ melalui ㅤ satu ㅤ set ㅤ ayakan ㅤ dengan 

ㅤ ketentuan  ㅤpenyusunan  ㅤayakan  ㅤberurutan, ㅤdari ㅤukuran  ㅤayakan ㅤyang ㅤterbesar ㅤhingga ㅤyang 

ㅤterkecil ㅤdimana ㅤpenempatannya ㅤdari ㅤatas ㅤkebawah ㅤyang ㅤkemudian ㅤdigetarkan, ㅤmaka ㅤmassa 

ㅤagregat ㅤyang ㅤtertahan  ㅤditiap  ㅤayakan  ㅤditimbang  ㅤdan ㅤkemudian  ㅤdianalisis ㅤkemudian  ㅤnilai 

ㅤmodulus ㅤhalus ㅤbutiran ㅤ(MHB) ㅤdapat ㅤdi ㅤketahui. ㅤ(SNI ㅤASTM ㅤC136:2012). ㅤSpesifikasi ㅤModulus 

ㅤHalus ㅤButiran ㅤ(MHB): 

a.   Zona 3 = 1,50 - 2,60 ( Pasir Halus ) 
b.   Zona 2 = 2,61 - 3,00 ( Pasir Sedang ) 

c.   Zona 1 = 3.01 – 3,80 ( Pasir Kasar ) 

 
2. Pemeriksaan ㅤ Jumlah ㅤ Bahan ㅤ Dalam ㅤ Agregat ㅤ Yang ㅤ Lolos ㅤ Dalam ㅤ Saringan ㅤ No. 

ㅤ 200  ㅤ(0.075) ㅤ(SNI ㅤASTM ㅤC117:2012) 

Lumpur ㅤ adalah ㅤ bagian-bagian  ㅤ yang ㅤ berasal ㅤdari ㅤ agregat ㅤ alam ㅤ (kerikil ㅤ dan ㅤpasir) ㅤyang 

ㅤ dapat ㅤ melalui ㅤayakan  ㅤ 0,075 ㅤ mm, ㅤ dengan ㅤ berat ㅤ jenis ㅤ kurang  ㅤ dari ㅤ 2,0  ㅤ t/m3  ㅤ (SK ㅤ SNI  

ㅤ S-04-1989-F). ㅤ Pemeriksaan  ㅤ ini ㅤdimaksudkan  ㅤ untuk  ㅤ menentukan  ㅤ kandungan  ㅤ lumpur 

ㅤ yang ㅤ terdapat  ㅤ dalam ㅤ agregat ㅤ halus ㅤ tingkat ㅤ level ㅤkadar ㅤlumpur ㅤyang  ㅤdiijinkan  ㅤmaksimal 

ㅤ5% ㅤuntuk ㅤagregat ㅤhalus ㅤ(pasir). ㅤ(SK ㅤSNI ㅤS-04-1989-F) 

 
3. Pemeriksaan ㅤBerat ㅤIsi ㅤAgregat ㅤ(SNI ㅤ03-4804-1998) 

Berat ㅤisi ㅤagregat  ㅤditinjau  ㅤdalam ㅤduan  ㅤkeadaan  ㅤyaitu  ㅤberat ㅤisi ㅤgembur ㅤdan  ㅤberat ㅤisi ㅤpadat. 

ㅤBerat ㅤisi ㅤgembur ㅤmerupakan ㅤperbandingan  ㅤberat ㅤagregat ㅤdengan ㅤvolume ㅤliteran, ㅤsedangkan 

ㅤberat ㅤisi ㅤpadat ㅤadalah ㅤperbandingan  ㅤberat ㅤagregat  ㅤdalam ㅤkeadaan  ㅤpadat ㅤdengan  ㅤvolume 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_Brantas,_Bumiaji,_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumiaji,_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Arjuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blitar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kediri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto
https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Mas
https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Porong
https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Porong
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_aliran_sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_aliran_sungai
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ㅤliteran. ㅤMenurut ㅤBritish  ㅤStandar ㅤ812, ㅤberat ㅤisi ㅤagregat ㅤyang ㅤbaik ㅤuntuk ㅤmaterial ㅤbeton  

ㅤmempunyai ㅤnilai ㅤyang ㅤlebih ㅤbesar ㅤdari ㅤ1,445  ㅤgr/cm3. ㅤ(British  ㅤStandar ㅤ812) 

 
4. Pemeriksaan ㅤKadar ㅤAir ㅤAgregat ㅤ(SNI ㅤ03-1971-2011) 

Pemeriksaan  ㅤ ㅤ ini ㅤ ㅤ bertujuan  ㅤ ㅤ untuk  ㅤ ㅤ menentukan  ㅤ ㅤ kadar ㅤ ㅤ air ㅤ ㅤ yang  ㅤ ㅤ terdapat ㅤ ㅤ pada 

ㅤ agregat  ㅤ dengan  ㅤ cara ㅤpengeringan. ㅤKadar ㅤair ㅤagregat ㅤadalah ㅤperbandingan ㅤantara ㅤberat ㅤair ㅤ 

ㅤyang  ㅤ ㅤdikandung  ㅤ oleh ㅤ ㅤagregat ㅤ ㅤdalam ㅤkeadaan  ㅤ kering. ㅤ Nilai ㅤ kadar ㅤ ini ㅤ digunakan  ㅤuntuk 

ㅤkoreksi ㅤtakaran  ㅤair ㅤuntuk  ㅤadukan  ㅤbeton  ㅤyang ㅤdisesuaikan ㅤdengan ㅤkondisi ㅤagregat ㅤdi ㅤlapangan. 

ㅤ(SNI ㅤ03-1971-2011) 
 

5. Berat ㅤJenis ㅤDan ㅤPenyerapan ㅤAgregat ㅤKasar ㅤ(SNI ㅤ03-1969-2016) 

Dalam ㅤ pemeriksaan  ㅤ ini ㅤ perlu  ㅤ dimengerti ㅤ beberapa ㅤ definisi ㅤ menyangkut ㅤ berat ㅤ jenis 

suatu  ㅤ agregat, ㅤyaitu ㅤ: 

a. Berat ㅤjenis ㅤcurah  ㅤ(Bulk), ㅤyaitu  ㅤperbandingan  ㅤantara ㅤagregat ㅤkering  ㅤdengan ㅤagregat ㅤdalam 

ㅤkeadaan ㅤjenuh  ㅤpada ㅤsuhu  ㅤtertentu. 
b. Berat ㅤjenis ㅤkering ㅤpermukaan  ㅤ(Saturated  ㅤSurface ㅤDry  ㅤ/ ㅤSSD), ㅤyaitu  ㅤperbandingan  ㅤantara 

ㅤberat ㅤagregat ㅤkering ㅤpermukaan ㅤjenuh ㅤdengan ㅤberat ㅤair ㅤsuling ㅤyang ㅤisinya ㅤsama ㅤdengan ㅤisi 

ㅤagregat  ㅤdalam ㅤkeadaan  ㅤjenuh  ㅤpada ㅤsuhu ㅤtertentu. 
c. Berat ㅤ jenis ㅤ semu ㅤ (apparent), ㅤ yaitu ㅤ perbandingan ㅤ antara ㅤ agregat ㅤ kering  ㅤ dan  ㅤ berat ㅤ air 

ㅤ suling ㅤ yang  ㅤisinya ㅤsama ㅤdengan  ㅤisi ㅤagregat ㅤdalam ㅤkeadaan ㅤkering  ㅤpada ㅤsuhu  ㅤtertentu. 

d. Penyerapan  ㅤadalah ㅤpersentase ㅤberat ㅤair ㅤyang ㅤdapat ㅤdiserap  ㅤterhadap ㅤberat ㅤkering  ㅤagregat, 

ㅤyang ㅤ memuat ㅤtentang  ㅤ penyerapan  ㅤ dari ㅤ agregat ㅤ adalah  ㅤ tidak  ㅤ boleh  ㅤ lebih  ㅤ dari ㅤ 3% 

ㅤ dan ㅤ berat ㅤ jenis ㅤbulk ㅤatau ㅤcurah  ㅤdari ㅤagregat ㅤadalah ㅤminimal ㅤsebesar ㅤ2,5 ㅤgram. ㅤ(SNI ㅤ03-

1969-2016). 
 

6. Berat ㅤJenis ㅤDan ㅤPenyerapan ㅤAgregat ㅤHalus ㅤ(SNI ㅤ03-1970-2016) 

Pemeriksaan  ㅤ ㅤ ini ㅤ ㅤ dimaksudkan ㅤ ㅤ untuk  ㅤ ㅤ menentukan ㅤ ㅤ berat ㅤ ㅤ jenis ㅤ ㅤ curah  ㅤ ㅤ (bulk), ㅤ ㅤ berat 

ㅤ jenis ㅤ ㅤkering  ㅤpermukaan ㅤjenuh ㅤ(Saturated ㅤSurface ㅤDry ㅤ= ㅤSSD), ㅤberat ㅤjenis ㅤsemu  ㅤ(Apparent) 

ㅤdari ㅤagregat ㅤhalus ㅤdan ㅤtingkat ㅤpenyerapan ㅤagregat ㅤhalus ㅤterhadap ㅤair. ㅤ(SNI ㅤ03-1970-2016) 

 
7. Keausan ㅤAgregat ㅤDengan ㅤMesin ㅤAbrasi ㅤLos ㅤAngeles ㅤ(SNI ㅤ03-2417-2008) 

Pemeriksaan  ㅤini ㅤdimaksudkan  ㅤuntuk  ㅤmenentukan  ㅤketahanan  ㅤagregat ㅤkasar ㅤterhadap  ㅤkeausan 

ㅤdengan ㅤmempergunakan  ㅤmesin ㅤLos ㅤAngeles. ㅤKeausan  ㅤtersebut ㅤdinyatakan  ㅤ ㅤ dengan ㅤ 

ㅤ perbandingan  ㅤ ㅤ antara ㅤ ㅤberat ㅤbahan  ㅤ ㅤaus ㅤ ㅤlewat ㅤ ㅤsaringan  ㅤ ㅤNo.12  ㅤterhadap ㅤberat ㅤsemula ㅤdalam 

ㅤpersen.(SNI ㅤ03-2417-2008). 

Nilai  ㅤ Abrasi ㅤ kasar ㅤuntuk ㅤbeton ㅤ berdasarkan ㅤ SK ㅤ SNI ㅤS-04-1989-F. ㅤ Nilai  ㅤAbrasi ㅤ LA 

ㅤ beton ㅤ mutu ㅤK0 ㅤ– ㅤK100 ㅤdisyaratkan  ㅤ40%-50%, ㅤK125 ㅤ–  ㅤK225 ㅤdisyaratkan ㅤ27%-40% ㅤdan 

ㅤmutu ㅤ> ㅤK-225 ㅤdisyaratkan< ㅤ27%. ㅤ(SK ㅤSNI ㅤS-04-1989-F) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa ㅤSaringan ㅤAgregat ㅤHalus ㅤdan ㅤKasar ㅤ(SNI ㅤASTM ㅤC136:2012) 

    Modulus ㅤkehalusan  ㅤdihitung ㅤdengan ㅤmenjumlahkan ㅤakumulasi ㅤpersentase ㅤbahan  ㅤdari ㅤcontoh  ㅤuji 

ㅤtertahan ㅤdari ㅤsaringan ㅤ0,150 ㅤmm ㅤ(No.100), ㅤ0,300 ㅤmm ㅤ(No.50), ㅤ0,600  ㅤmm ㅤ(No.30), ㅤ1,18  ㅤmm 

ㅤ(No.16), ㅤ2,36 ㅤmm ㅤ(No.8), ㅤ4,75  ㅤmm ㅤ(No.4), ㅤ9,6 ㅤmm ㅤ(No. ㅤ3/8 ㅤinci), ㅤ19,0 ㅤmm ㅤ(No. ㅤ3/4 ㅤinci), ㅤ37,5 

ㅤmm ㅤ(No. ㅤ1½ ㅤinci), ㅤ75 ㅤmm ㅤ(No. ㅤ3  ㅤinci), ㅤ150 ㅤmm ㅤ(No. ㅤ6 ㅤinci), ㅤdan  ㅤjumlahnya  ㅤdibagi  ㅤdengan  ㅤ100. 

 

Modulus Halus Butir (MHB) : 

MHB  =   (Jumlah komulatif  %  berat tertahan semua saringan) 
         100 % 

 

 
Tabel. 1 Analisa Saringan Benda uji I 
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Ukuran ㅤsaringan 

 

Berat ㅤtertahan 
(gr) 

Kumulatif Prosen  ㅤKumulatif 

Berat ㅤtertahan 
(gr) 

 
Tertahan ㅤ(%) 

 
Lolos ㅤ(%) 

76.2 mm ㅤ  

 ㅤ ㅤmm ㅤ  
 ㅤ ㅤmm ㅤ  

 ㅤ ㅤmm ㅤ  

 ㅤ ㅤmm ㅤ  
 ㅤ ㅤmm ㅤ  

 ㅤ ㅤmm ㅤ  

 ㅤ ㅤmm ㅤ  
 ㅤ ㅤmm ㅤ  

 ㅤ ㅤmm ㅤ  

 ㅤ ㅤmm ㅤ  
pa 

(3") 0.00 0.00 0.00 100.00 

38.1 mm (1  ㅤ1/2") 0.00 0.00 0.00 100.00 

19.1 mm (3/4") 0.00 0.00 0.00 100.00 

9.6 mm (3/8") 62.60 62.60 4.15 95.85 

4.75 mm (No. ㅤ4) 114.90 177.50 11.78 88.22 

2.36 mm (No. ㅤ8) 78.20 255.70 16.96 83.04 

1.18 mm (No. ㅤ16) 105.90 361.60 23.99 76.01 

0.6 mm (No. ㅤ30) 236.60 598.20 39.69 60.31 

0.3 mm (No. ㅤ50) 387.30 985.50 65.38 34.62 

0.15 mm (No. ㅤ100) 389.40 1374.90 91.22 8.78 

0.075 mm (No. ㅤ200) 85.10 1460.00 96.86 3.14 

  pan 47.30 1507.30 100.00 0.00 

Modulus ㅤkehalusan 2.53 

 

 
Gambar .1 Grafik Zone 3 = 1,60-2,60 (Pasir Halus) 

(sumber: DPUPR Kab.Tulungagung) 
 

Tabel .2  Analisa Saringan Benda Uji II 

Ukuran ㅤsaringan 
Berat ㅤtertahan  

ㅤ(gr) 

Kumulatif ㅤ Prosen  ㅤKumulatif 

Berat  ㅤtertahan  

ㅤ(gr) 
Tertahan  ㅤ(%) Lolos ㅤ(%) 

76.2 mm (3") 0.00 0.00 0.00 100.00 

38.1 mm (1  ㅤ1/2") 0.00 0.00 0.00 100.00 

19.1 mm (3/4") 0.00 0.00 0.00 100.00 

9.6 mm (3/8") 65.80 65.80 4.38 95.62 

4.75 mm (No. ㅤ4) 113.00 178.80 11.91 88.09 

2.36 mm (No. ㅤ8) 79.50 258.30 17.20 82.80 

1.18 mm (No. ㅤ16) 101.70 360.00 23.98 76.02 

0.6 mm (No. ㅤ30) 223.30 583.30 38.85 61.15 

0.3 mm (No. ㅤ50) 395.80 979.10 65.21 34.79 

0.15 mm (No. ㅤ100) 396.10 1375.20 91.59 8.41 

0.075 mm (No. ㅤ200) 85.30 1460.50 97.28 2.72 

pan 40.90 1501.40 100.00 0.00 

Modulus ㅤkehalusan 2.53 
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Gambar .2 Grafik Zone 3 = 1,60-2,60 (Pasir Halus) 

(sumber : DPUPR Kab.Tulungagung) 

 
Tabel.3 Analisa Saringan Benda Uji III 

 

 
Gambar .3 Grafik Zone 3 = 1,60-2,60 (Pasir Halus) 

(sumber: DPUPR Kab. Tulungagung) 

 

Ukuran ㅤsaringan 
Berat  ㅤtertahan  

ㅤ(gr) 

Kumulatif ㅤ Prosen  ㅤKumulatif 

Berat  ㅤtertahan  

ㅤ(gr) 
Tertahan  ㅤ(%) Lolos ㅤ(%) 

76.2 mm (3") 0.00 0.00 0.00 100.00 

38.1 mm (1  ㅤ1/2") 0.00 0.00 0.00 100.00 

19.1 mm (3/4") 0.00 0.00 0.00 100.00 

9.6 mm (3/8") 65.90 65.90 4.39 95.61 

4.75 mm (No. ㅤ4) 122.10 188.00 12.53 87.47 

2.36 mm (No. ㅤ8) 75.40 263.40 17.55 82.45 

1.18 mm (No. ㅤ16) 108.10 371.50 24.75 75.25 

0.6 mm (No. ㅤ30) 230.70 602.20 40.12 59.88 

0.3 mm (No. ㅤ50) 384.50 986.70 65.74 34.26 

0.15 mm (No. ㅤ100) 386.10 1372.80 91.47 8.53 

0.075 mm (No. ㅤ200) 75.60 1448.40 96.50 3.50 

pan 52.50 1500.90 100.00 0.00 

Modulus ㅤkehalusan 2.57 
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Dari hasil perhitungan untuk Pengujian Analisa Saringan Agregat benda uji I,II,III, diperoleh 

Modulus  Halus  Butir rata-rata sebesar 2,54,  yaitu  berada di  antara Modulus  Halus  Butir 

Agregat Zona 3 (Pasir Halus) yaitu 1,60  - 2,60. 

 
Gambar.4 Proses Menggucang Benda Uji Menggunakan Sieve shaker 

 

 
Gambar .5 Proses Menimbang Benda Uji Yang Tertahan Disetiap Ayakan 

 

Pemeriksaan ㅤJumlah ㅤBahan ㅤDalam ㅤAgregat ㅤYang ㅤLolos ㅤDalam ㅤSaringan ㅤNo. ㅤ200  ㅤ(SNI ㅤASTM 

ㅤC117:2012) 

      
 Rumus-rumus ㅤyang ㅤdigunakan ㅤdalam ㅤperhitungan  ㅤadalah  ㅤsebagai ㅤberikut  ㅤ: 

1) ㅤ ㅤBerat ㅤkering ㅤbenda ㅤuji ㅤawal : ㅤ ㅤ ㅤW3 ㅤ ㅤ=  ㅤW1 ㅤ– ㅤW2 
2) ㅤ ㅤBerat ㅤkering ㅤbenda ㅤuji ㅤsesudah ㅤpencucian : ㅤ ㅤ ㅤW6 ㅤ ㅤ=  ㅤW4  ㅤ– ㅤW2 

3) ㅤ ㅤBahan ㅤlolos ㅤsaringan ㅤNomor ㅤ200  ㅤ(0,075  ㅤmm)  ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ: ㅤ ㅤ ㅤ(W ㅤ3  ㅤ− ㅤW ㅤ6) ㅤ/ ㅤW ㅤ3 ㅤx100% 
 

Keterangan: 

W1  ㅤ=  ㅤBerat ㅤkering ㅤbenda ㅤuji ㅤ+ ㅤwadah ㅤ(gram); ㅤ 

W2  ㅤ=  ㅤBerat ㅤ ㅤwadah ㅤ(gram); 
W3  ㅤ=  ㅤBerat ㅤkering ㅤbenda ㅤuji ㅤawal ㅤ(gram); 

 ㅤW4 ㅤ= ㅤBerat ㅤkering ㅤbenda ㅤuji ㅤsesudah ㅤpencucian  ㅤ ㅤ+ ㅤwadah(gram); 

 ㅤW6= ㅤBerat ㅤkering ㅤbenda ㅤuji ㅤsesudah ㅤpencucian ㅤ(gram); 
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Diketahui data – data sebagai berikut 

 
 

Tabel.4  Presentase Lolos Saringan No.200 (0,075 mm) 

AGREGAT  ㅤHALUS 

 

URAIAN 

UKURAN ㅤMAKSIMUM  ㅤAGREGAT 

4,7 ㅤmm 

 

SATUAN 

I II III 

Berat  ㅤwadah  ㅤ(W2) 548.70 

 
549.60 552.20 gram 

Berat  ㅤbenda ㅤuji ㅤkering  ㅤawal ㅤsebelum ㅤdicuci  ㅤ+ 

ㅤWadah  ㅤ ㅤ(W1) 
1549.10 1550.10 1552.80 

gram 

Berat  ㅤbenda ㅤuji ㅤkering  ㅤsetelah ㅤdicuci+Wadah ㅤ 

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ(W4) 
1513.20 1517.20 1520.30 gram 

Berat  ㅤbenda ㅤuji ㅤkering  ㅤsetelah ㅤdicuci  ㅤ ㅤ 

(W4  ㅤ- ㅤW2) ㅤ=  ㅤ(W6) 
964.50 967.60 968.10 

gram 

Berat  ㅤbenda ㅤuji ㅤkering  ㅤawal ㅤ ㅤ 

(W1  ㅤ- ㅤW2) ㅤ=  ㅤ(W3) 
1000.40 1000.50 1000.60 gram 

Persen  ㅤbahan ㅤlolos ㅤsaringan  ㅤNo. ㅤ200 

(W3-W6)/W3x100%=W7 
3.59 3.29 3.25 

% 

RATA-RATA 3.37 % 

 

Berdasarkan  ㅤpemeriksaan  ㅤtersebut ㅤdi ㅤatas ㅤdiperoleh  ㅤkadar ㅤlumpur ㅤrata-rata ㅤagregat ㅤhalus 

ㅤsebesar ㅤ3.37 ㅤ%. ㅤSehingga ㅤdapat ㅤdisimpulkan  ㅤbahwa ㅤpasir ㅤtersebut ㅤdapat ㅤlangsung ㅤdigunakan  ㅤdalam 

ㅤcampuran  ㅤbeton  ㅤtanpa ㅤharus ㅤdicuci ㅤterlebih  ㅤdahulu, ㅤkarena ㅤkadar ㅤlumpur ㅤmaksimum ㅤyang 

ㅤdisyaratkan ㅤuntuk ㅤagregat ㅤhalus ㅤadalah ㅤsebesar ㅤ5 ㅤ%. 
 

 

 
 

Gambar.6  Proses Menimbang Benda Uji Kedalam Talam
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Pemeriksaan Berat Isi Agregat (SNI 03-1971-2011) 
Contoh Perhitungan: 

Berat isi  sampel            = C / V  (gr/cm3) 

 
Dimana : 

C =  berat contoh (gr)  

V = isi wadah (cm3) 

 
 

Diketahui data –data sebagai berikut : 

 
Tabel.5  Data Hasil Pengujian Berat Isi Lepas 

LEPAS / GEMBUR I II III 

A.  ㅤBerat ㅤtempat ㅤ+  ㅤBenda ㅤuji (gr) 27560 27340 27260 

B.  ㅤBerat ㅤtempat (gr) 11600 11600 11600 

C.  ㅤBerat ㅤbenda ㅤuji (gr) 15960 15740 15660 

D.  ㅤIsi ㅤtempat (cm3) 10000 10000 10000 

E.  ㅤBerat ㅤisi ㅤbenda ㅤuji (gr/cm3) 1.60 1.57 1.57 

F.  ㅤBerat ㅤisi ㅤbenda ㅤuji ㅤrata-rata (gr/cm3) 1.58 

 

Tabel.6  Data Hasil Pengujian Berat Isi Padat 

TUSUK / PADAT I II III 

A.  ㅤBerat  ㅤtempat ㅤ+  ㅤBenda ㅤuji (gr) 28500 28380 28360 

B.  ㅤBerat  ㅤtempat (gr) 11600 11600 11600 

C.  ㅤBerat  ㅤbenda ㅤuji (gr) 16900 16780 16760 

D.  ㅤIsi ㅤtempat (cm3) 10000 10000 10000 

E.  ㅤBerat  ㅤisi ㅤbenda ㅤuji (gr/cm3) 1.69 1.68 1.68 

F.  ㅤBerat  ㅤisi ㅤbenda ㅤuji ㅤrata-rata (gr/cm3) 1.68 

 

Tabel.7 Data Hasil Pengujian  Berat Isi Ketuk 

KETUK I II III 

A.  ㅤBerat  ㅤtempat ㅤ+  ㅤBenda ㅤuji (gr) 28280 28400 28380 

B.  ㅤBerat  ㅤtempat (gr) 11600 11600 11600 

C.  ㅤBerat  ㅤbenda ㅤuji (gr) 16680 16800 16780 

D.  ㅤIsi ㅤtempat (cm3) 10000 10000 10000 

E.  ㅤBerat  ㅤisi ㅤbenda ㅤuji (gr/cm3) 1.67 1.68 1.68 

F.  ㅤBerat  ㅤisi ㅤbenda ㅤuji ㅤrata-rata (gr/cm3) 1.68 

 

Hasil ㅤpemeriksaan ㅤberat ㅤisi ㅤagregat ㅤhalus, ㅤdiperoleh ㅤberat ㅤisi ㅤ(sampel) ㅤbenda ㅤuji ㅤdalam 

ㅤkondisi ㅤlepas ㅤrata-rata ㅤsebesar ㅤ1,580 ㅤgram/cm3,  ㅤkondisi ㅤpadat ㅤrata-rata ㅤsebesar ㅤ ㅤ1,680 ㅤgram/cm3
 

ㅤdan ㅤkondisi ㅤketuk ㅤrata-rata ㅤsebesar ㅤ1.680  ㅤgram/cm3, ㅤMaka ㅤberat ㅤvolume ㅤagregat ㅤyang  ㅤbaik ㅤuntuk 

ㅤmaterial  ㅤbeton  ㅤmempunyai ㅤnilai ㅤyang  ㅤlebih  ㅤbesar ㅤdari ㅤ1,445 ㅤgram/cm3. ㅤ(British ㅤStandart ㅤ812) 
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Gambar .7 Pengujian Berat Isi Tusuk 

 
 

 

 
Gambar .8  Menyiapkan Benda uji 

 

Kadar ㅤAir ㅤAgregat ㅤ(SNI ㅤ03-1971-2011) 
 

Agregat Halus dan Kasar 

Diketahui : Data yang diperoleh dari laboratorium : 

 

 

 

Tabel  8  Pengujian Kadar Air Agregat 
 

AGREGAT ㅤHALUS 

 ㅤ 
 ㅤNomor ㅤtest  ㅤ  ㅤ I II III 

A.  ㅤBerat ㅤtempat ㅤ  ㅤ (gr) 553.30 552.10 561.40 

B.  ㅤBerat ㅤtempat ㅤ+  ㅤcontoh (gr) 1179.50 1178.50 1187.40 

C. 
Berat  ㅤtempat ㅤ+  ㅤcontoh ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤkering  

ㅤoven 
(gr) 1160.70 1161.20 1168.50 

D. 
 ㅤKadar ㅤair ㅤ= 

 
(%) 3.10 2.84 3.11 

F.  ㅤKadar ㅤair ㅤrata-rata (%) 3.02 

 

 
 

 

 

Kadar 

Air 
= 

B-C 
X 100% 

C-A 
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Tabel 9  Pengujian Kadar Air Agregat 

AGREGAT ㅤKASAR 

 ㅤ 
 ㅤNomor ㅤtest  ㅤ  ㅤ I II III 

A.  ㅤBerat  ㅤtempat ㅤ  ㅤ (gr) 548.20 549.50 554.00 

B.  ㅤBerat  ㅤtempat ㅤ+  ㅤcontoh (gr) 3048.50 3049.60 3054.40 

C. 
Berat  ㅤtempat ㅤ+  ㅤcontoh ㅤkering 

ㅤoven 
(gr) 2980.70 2991.20 2986.50 

D. 
 ㅤKadar ㅤair ㅤ= 

 
(%) 2.79 2.39 2.79 

F.  ㅤKadar ㅤair ㅤrata-rata (%) 2.66 

 
Kadar ㅤair ㅤpada ㅤagregat  ㅤsangat ㅤdipengaruhi  ㅤoleh ㅤjumlah ㅤair ㅤyang  ㅤterkandung ㅤdalam ㅤagregat. 

ㅤSemakin ㅤbesar ㅤselisih ㅤantara ㅤberat ㅤagregat ㅤsemula ㅤdengan  ㅤberat ㅤagregat ㅤsetelah ㅤkering ㅤoven ㅤmaka 

ㅤsemakin  ㅤbanyak  ㅤpula ㅤair ㅤyang ㅤdikandung ㅤoleh  ㅤagregat ㅤtersebut  ㅤdan ㅤsebaliknya. ㅤKarena ㅤbesar 

ㅤkecilnya ㅤkadar ㅤair ㅤberbanding  ㅤlurus ㅤdengan  ㅤjumlah ㅤair ㅤyang  ㅤterkandung ㅤdalam ㅤagregat ㅤmaka 

ㅤsemakin  ㅤbesar ㅤjumlah ㅤair ㅤyang  ㅤterkandung  ㅤdalam ㅤagregat ㅤmaka ㅤsemakin  ㅤbesar ㅤpula ㅤkadar ㅤair 

ㅤagregat ㅤitu  ㅤdan  ㅤsebaliknya. ㅤAkan  ㅤtetapi ㅤbila ㅤberat ㅤkering ㅤoven  ㅤbesar ㅤ maka ㅤ kadar ㅤ air ㅤ akan 

ㅤ semakin  ㅤ kecil ㅤ dan ㅤ sebaliknya. ㅤ Dalam ㅤ percobaan ㅤ ini ㅤ kadar ㅤ air ㅤ yang ㅤ diperoleh  ㅤsudah 

ㅤmemenuhi ㅤstandar ㅤspesifikasi ㅤyakni ㅤrata-rata ㅤuntuk ㅤ ㅤagregat ㅤ ㅤhalus ㅤsebesar ㅤ3,02 ㅤ% ㅤ ㅤsedangkan ㅤ 

ㅤuntuk  ㅤrata-rata ㅤ agregat ㅤ kasar ㅤ sebesar ㅤ 2,66  ㅤ %. ㅤ Dan ㅤ standar ㅤ spesifikasi ㅤ kadar ㅤ air ㅤ dalam 

ㅤ ASTM ㅤ C ㅤ 555-97 ㅤ adalah 0,5% ㅤ- ㅤ2,0%. 

 

 
Gambar.9 Menimbang Benda Uji 

 

 

 
Gambar.10 Mengoven Benda Uji
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Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar (SNI 03-1969-2016) 

 

a.   Berat ㅤjenis ㅤcurah  ㅤ(bulk ㅤspecific ㅤgravity) 

b.   Berat ㅤjenis ㅤkering ㅤpermukaan ㅤ(SSD) 

c.   Berat ㅤjenis ㅤsemu ㅤ(apparent ㅤspecific ㅤgravity 

d.   Penyerapan ㅤ(absorption) 

 
Keterangan : 

Bk = Berat ㅤbenda ㅤkering ㅤoven  ㅤ(gram) 

Bj =  Berat ㅤbenda ㅤuji ㅤkering  ㅤpermukaan ㅤjenuh ㅤ(gram)  
Ba = Berat ㅤuji ㅤdi ㅤdalam ㅤair ㅤ(gram) 

 
                                                  Tabel.10 Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar 

Pengujian Notasi I II III Rata-rata 

Berat  ㅤcontoh ㅤkering ㅤpermukaan ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

ㅤ ㅤjenuh 
Bj 4750.50 4799.20 4780.20 4774.85 

Berat  ㅤcontoh ㅤdi ㅤdalam ㅤair ㅤ Ba 2712.30 2705.20 2720.50 3655.20 

Berat  ㅤcontoh ㅤkering ㅤoven  ㅤ Bk 4605.20 4610.50 4602.70 3661.40 

Berat  ㅤJenis ㅤ(bulk) ㅤ 
  2.26 2.20 2.23 2.23 

Berat  ㅤjenis ㅤkering  ㅤpermukaan 

ㅤjenuh ㅤ 

  2.33 2.29 2.32 2.31 

Berat  ㅤjenis ㅤsemu  ㅤ(apparent) ㅤ 
  

2.43 2.42 2.45 2.43 

Penyerapan ㅤ(absorbsi) ㅤ 
  

3.16 4.09 3.86 3.62 

 

Berdasarkan  ㅤhasil ㅤpemeriksaan ㅤterhadap  ㅤberat ㅤjenis ㅤdan  ㅤpenyerapan ㅤagregat ㅤkasar ㅤdapat 

ㅤdisimpulkan ㅤbahwa ㅤsampel ㅤagregat ㅤkasar ㅤyang ㅤdiuji ㅤdapat ㅤdikategorikan ㅤsebagai  ㅤagregat ㅤrelatif 

ㅤnormal ㅤkarena ㅤmemiliki ㅤberat ㅤjenis ㅤsedikit ㅤdi ㅤatas ㅤbatas ㅤantara ㅤ1,20-2,80 

Dari ㅤhasil ㅤpemeriksaan ㅤini ㅤjuga ㅤdiperoleh ㅤnilai ㅤrata-rata ㅤ: 

a. Berat ㅤjenis ㅤbulk = 2,230 

b. Berat ㅤjenis ㅤbulk ㅤSSD = 2,310 
c. Berat ㅤjenis ㅤsemu = 2,430 

Penyerapan  agregat  kasar  rata-rata  sebesar  3,620%,  hal  ini  berarti  penyerapannya 

besar  maka tidak dapat digunakan sebagai bahan pencampur beton dengan syarat yang harus 
dipenuhi yaitu kurang dari 3 % untuk agregat kasar.

= 
Bk 

(Bj-Ba) 
 

= 
Bi 

(Bj-Bk) 
 

= 
Bk 

(Bk-Ba) 
 

= 
(Bi-Bk) 

x 100% 
(Bk 

 

a Bj B

k B

−

a Bj B

j B

−

a Bk B

k B

−

% 100 x 
k B

k B  -  j B
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Gambar.11 Menimbang Benda Uji 

SSD 

 

 
Gambar.12 Mengelap Menggunakan Kain Agar  Benda Uji 

SSD 

 

Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus (SNI 03-1970-2016) 

 

a.   Berat ㅤjenis ㅤcurah  ㅤ(bulk ㅤspecific ㅤgravity)  

b.   Berat ㅤjenis ㅤkering  ㅤpermukaan ㅤ(SSD)  

c.   Berat ㅤjenis ㅤsemu  ㅤ(apparent ㅤspecific ㅤgravity ㅤ  

d.   Penyerapan ㅤ(absorption) ㅤ ㅤ  

Keterangan : 
Bk        =  Berat ㅤbenda ㅤkering ㅤoven ㅤ(gram) 

Bj         =  Berat ㅤbenda ㅤuji ㅤkering ㅤpermukaan  ㅤjenuh  ㅤ(gram) ㅤ 

Ba        =  Berat ㅤuji ㅤdi ㅤdalam ㅤair ㅤ(gram) 
B        = Berat picnometer berisi air (gram
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Tabel.11 Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus 

Pengujian Notasi I II III Rata-rata 

  Berat contoh kering permukaan 
jenuh  

Bj 500.00 500.00 500.00 500.00 

  Berat piknometer + contoh + air  Bt 1000.60 997.80 998.50 998.97 

  Berat piknometer diisi air B 664.70 654.70 655.50 658.30 

  Berat contoh kering oven  Bk 485.60 487.30 486.80 486.57 

  Berat Jenis (bulk)  
  

2.96 3.11 3.10 3.06 

  Berat jenis kering permukaan 
jenuh  

  
3.05 3.19 3.18 3.14 

  Berat jenis semu (apparent)  
  

3.24 3.38 3.39 3.34 

  Penyerapan (absorbsi)  
  

2.97 2.61 2.71 2.76 

 
Berdasarkan  ㅤhasil ㅤpemeriksaan ㅤterhadap ㅤberat ㅤjenis ㅤdan ㅤpenyerapan ㅤagregat ㅤkasar ㅤdapat 

ㅤdisimpulkan  ㅤbahwa ㅤsampel ㅤagregat ㅤhalus ㅤyang ㅤdiuji ㅤdapat ㅤdikategorikan  ㅤsebagai ㅤagregat ㅤberat 

ㅤmemiliki ㅤberat ㅤjenis ㅤ>2,80. ㅤ(SNI ㅤ03-1970-2016) 

 
Dari hasil pemeriksaan ini juga diperoleh nilai rata-rata : 

a. Berat jenis bulk                = 3,06 
b. Berat jenis bulk SSD        = 3,14 

c.  Berat jenis semu               

=3,34 
 

Penyerapan  ㅤ agregat  ㅤ halus ㅤ rata-rata ㅤ sebesar ㅤ 2,76 ㅤ %, ㅤ hal ㅤ ini ㅤ berarti ㅤ penyerapannya ㅤ ㅤ ㅤkecil 

ㅤmaka ㅤdapat ㅤdigunakan  ㅤsebagai ㅤbahan ㅤpencampur ㅤbeton  ㅤdengan  ㅤsyarat ㅤyang  ㅤharus ㅤdipenuhi ㅤyaitu 

ㅤkurang ㅤdari ㅤ3  ㅤ% ㅤuntuk ㅤagregat ㅤhalus. 

 

 
Gambar.13 Pengujian Kondisi SSD

 
X 100% 
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Gambar.14 Benda uji di dalam Picnometer 

 

Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles (SNI 03-2417-2008) 

 

 
Keterangan : 

a = Berat ㅤbenda ㅤuji ㅤsemula ㅤ(gram) 

b = Berat ㅤbenda ㅤuji ㅤtertahan ㅤsaringan ㅤNo. ㅤ12  ㅤ(gram) ㅤ 
Dari hasil percobaan di ketahui : 

 

Tabel.12 Pengujian Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles 

Saringan 

Gradasi pemeriksaan  

B 500 Putaran (fraksi 9,50  - 19,00 mm) 

I II III 

Lolos Tertahan 
Berat 

sebelum 

Berat 

sesudah 

abrasi 

yang 

tertahan 

saringan 

No. 12 

(gr) 

Berat 

sebelum 

Berat 

sesud

ah 

abrasi 

yang 

tertah

an 

saring

an 

No. 

12 

(gr) 

Berat 

sebelu

m 

Berat 

sesudah 

abrasi 

yang 

tertahan 

saringan 

No. 12 

(gr) 

(gr) (gr) (gr) 

76.2
0 

 
m

m 

(3") 
63.
50 

 
m

m 

(2,5")       

63.5

0 

 

m

m 

(2,5") 
50.

80 

 

m

m 

(2")       

50.8

0 

 
m

m 

(2") 
38.

10 

 
m

m 

(1,5")       

38.1
0 

 

m
m 

(1,5") 
25.
40 

 

m
m 

(1")       

25.4

0 

 

m

m 

(1") 19.

00 

 

m

m (3/4") 

      

19.0

0 

 
m

m 

(3/4") 12.

50 

 
m

m (1/2") 

2500.1
0 

  

2500.20 

  

2500.4
0 

  

12.5

0 

 

m

m 

(1/2") 9.5

0 

 

m

m (3/8") 

2500.4

0   2500.20   

2500.2

0   

Keausan = 
A-B 

X 100% 
A 
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9.50 

 
m

m 

(3/8") 6.3

0 

 
m

m (1/4")             

6.30 

 

m

m 

(1/4") 4.7

5 

 

m

m 

(No. 

4)             

4.75 

 
m

m 

(No. 

4) 
2.3

8 

 
m

m 

(No. 

8)             

  
  

      

(No. 

12)   2778.50   

2790

.60   2800.50 

   Jumlah berat 5000.50 2778.50 5000.40 

2790.

60 

5000.6

0 2800.50 

 

Tabel.13  Pengujian Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles 

 

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, untuk agregat yang dipilih untuk diuji diperoleh 

nilai rata- rata abrasi sebesar 44,21  %. Nilai tersebut lebih dari 40% yang sehingga dapat 
disimpulkan bahwa agregat yang diuji dapat digunakan dalam campuran beton dengan mutu 

beton K0-K100 40% - 50% (SK SNI S-04-1989-F) 

. 

 
Gambar.15 Mengoven Benda Uji 

 

       
 I II III  

a   Berat benda uji semula       5000.50 5000.40 5000.60 gram 

b   Berat benda uji tertahan saringan No.12    2778.50 2790.60 2800.50 gram 

  

  Keausan  

: 

        
  

44.44 44.19 44.00 % 

RATA - RATA 44.21 % 
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Gambar.16 Memasukan Benda Uji Dalam Mesin Abrasi 

 
 

Kesimpulan 

1. Dari hasil perhitungan untuk Pengujian Analisa Saringan Agregat benda uji I,II,III, 

diperoleh Modulus Halus Butir rata-rata sebesar 2,54 Maka berada di antara Modulus 

Halus Butir Agregat Halus Zona 3 yaitu 1,60-2,60 (Pasir halus) 
2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas diperoleh kadar lumpur rata-rata agregat halus 

sebesar 3,37 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasir tersebut dapat langsung 

digunakan dalam campuran beton tanpa harus dicuci terlebih dahulu, karena kadar lumpur 
maksimum yang disyaratkan untuk agregat halus adalah sebesar 5 %. 

3. Hasil pemeriksaan berat isi agregat halus, diperoleh berat isi (sampel) benda uji dalam 

kondisi lepas rata-rata sebesar 1,580 gram/cm3  , kondisi padat rata-rata sebesar  1,680 
gram/cm3 dan kondisi ketuk rata-rata sebesar 1.680 gram/cm3, Maka berat volume agregat 

yang baik untuk material beton mempunyai nilai yang lebih besar dari 1,445 

gram/cm3.(British Standart 812). Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa berat isi suatu 
bahan dapat berubah karena faktor pemadatan. Disamping itu juga tetap dipengaruhi 

oleh jumlah air yang ada. Dengan pemadatan yang dilakukan dapat membuat pori–pori 

dalam agregat terisi dengan partikel agregat yang lebih kecil. 
4. Kadar ㅤair ㅤpada ㅤagregat ㅤsangat  ㅤdipengaruhi  ㅤoleh ㅤjumlah  ㅤair ㅤyang ㅤterkandung  ㅤdalam ㅤagregat. 

ㅤSemakin  ㅤbesar ㅤselisih  ㅤantara ㅤberat  ㅤagregat ㅤsemula ㅤdengan ㅤberat ㅤagregat  ㅤsetelah  ㅤkering ㅤoven 

ㅤmaka ㅤsemakin  ㅤbanyak  ㅤpula ㅤair ㅤyang  ㅤdikandung ㅤoleh  ㅤagregat  ㅤtersebut  ㅤdan  ㅤsebaliknya. 

ㅤKarena ㅤbesar ㅤkecilnya ㅤkadar ㅤair ㅤberbanding  ㅤlurus ㅤdengan ㅤjumlah  ㅤair ㅤyang  ㅤterkandung ㅤdalam 

ㅤagregat  ㅤmaka ㅤsemakin  ㅤbesar ㅤjumlah  ㅤair ㅤyang  ㅤterkandung ㅤdalam ㅤagregat  ㅤmaka ㅤsemakin  ㅤbesar 

ㅤpula ㅤkadar ㅤair ㅤagregat  ㅤitu  ㅤdan  ㅤsebaliknya. ㅤAkan ㅤtetapi ㅤbila ㅤberat ㅤkering  ㅤoven  ㅤbesar ㅤmaka 

ㅤkadar ㅤair ㅤakan  ㅤsemakin ㅤkecil  ㅤdan ㅤsebaliknya.  ㅤDalam ㅤpercobaan ㅤini ㅤkadar ㅤair ㅤyang  ㅤdiperoleh 

ㅤsudah ㅤmemenuhi ㅤstandar ㅤspesifikasi ㅤyakni ㅤrata-rata ㅤuntuk ㅤ ㅤagregat ㅤ ㅤhalus ㅤsebesar ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ3,02 

ㅤ% ㅤ sedangkan ㅤ ㅤuntuk ㅤrata-rata ㅤagregat ㅤkasar ㅤsebesar ㅤ2,66 ㅤ%. ㅤDan ㅤstandar ㅤspesifikasi ㅤkadar 

ㅤair ㅤdalam ㅤASTM  ㅤC ㅤ555-97  ㅤadalah  ㅤ0,5% ㅤ- ㅤ2,0%. 

5. Berdasarkan  ㅤhasil ㅤpemeriksaan  ㅤterhadap  ㅤberat ㅤjenis ㅤdan  ㅤpenyerapan  ㅤagregat ㅤkasar ㅤdapat 

ㅤdisimpulkan  ㅤbahwa ㅤsampel ㅤagregat ㅤkasar ㅤyang  ㅤdiuji ㅤdapat ㅤdikategorikan  ㅤsebagai ㅤagregat 

ㅤnormal ㅤkarena ㅤmemiliki ㅤberat ㅤjenis ㅤantara ㅤ1,20  ㅤ- ㅤ2,80. 

Dari ㅤhasil ㅤpemeriksaan  ㅤini ㅤjuga ㅤdiperoleh ㅤnilai ㅤrata-rata ㅤ: 

a.   Berat jenis bulk = 2,23  
b.   Berat jenis bulk SSD = 2,43 

c.   Berat jenis semu = 2,62 

Penyerapan  ㅤ agregat ㅤ kasar ㅤ rata-rata ㅤ sebesar ㅤ 3,62%, ㅤ hal ㅤ ini ㅤ berarti ㅤ penyerapannya 

ㅤbesar ㅤ ㅤmaka ㅤtidak ㅤdapat ㅤdigunakan ㅤsebagai ㅤbahan ㅤpencampur ㅤbeton ㅤdengan ㅤsyarat ㅤyang 

ㅤharus ㅤdipenuhi ㅤyaitu ㅤkurang ㅤdari ㅤ3  ㅤ% ㅤuntuk ㅤagregat ㅤkasar. 

6. Berdasarkan  ㅤhasil ㅤpemeriksaan ㅤterhadap  ㅤberat ㅤjenis ㅤdan  ㅤpenyerapan  ㅤagregat ㅤhalus ㅤdapat 

ㅤdisimpulkan  ㅤbahwa ㅤsampel ㅤagregat ㅤhalus ㅤyang  ㅤdiuji ㅤdapat ㅤdikategorikan  ㅤsebagai ㅤagregat 



 
Krisna Achmad Suhudi¹, Ainurahman2 , Aditya Purnama3 

 

Daktilitas,  e-ISSN 2827-9239 

 

 

      

 

  
Desember 2022 | 83  

 

ㅤberat ㅤmemiliki ㅤberat ㅤjenis ㅤ>2,8. 
Dari hasil pemeriksaan ini juga diperoleh nilai rata-rata : 

a.   Berat jenis bulk =  3,06  

b.   Berat jenis bulk SSD =  3,14 
c.  Berat jenis semu       =  3,34 

Penyerapan ㅤ agregat ㅤ halus ㅤ rata-rata ㅤ sebesar ㅤ 2,76 ㅤ %, ㅤ hal ㅤ ini ㅤ berarti 

ㅤ penyerapannya ㅤkecil ㅤmaka ㅤdapat ㅤdigunakan  ㅤsebagai ㅤbahan  ㅤpencampur ㅤbeton ㅤdengan 

ㅤsyarat ㅤyang  ㅤharus ㅤdipenuhi  ㅤyaitu  ㅤkurang ㅤdari ㅤ5  ㅤ% ㅤuntuk ㅤagregat ㅤhalus. 

7. Pemeriksaan keausan agregat yang dibutuhkan untuk mengukur ketahanan agregat 

terhadap kikisan karena bentuk permukaan yang digunakan merupakan suatu sifat  yang  
penting  dari  beton,  terutama  untuk  mutu  beton  yang  digunakan  pada bangunan 

struktural. Dalam  laboratorium,  pemeriksaan  keausan  agregat  atau  abrasi  dilakukan 

dengan menggunakan mesin LosAngeles. Agregat kasar yang diuji abrasinya harus 
kurang dari 40%. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, untuk agregat yang dipilih 

untuk diuji diperoleh nilai rata-rata abrasi sebesar 44,21  %. Nilai tersebut lebih dari 40% 

yang sehingga dapat disimpulkan bahwa agregat yang diuji  dapat digunakan dengan mutu 
beton K0-K100 40% - 50% (SK SNI S-04-1989-F) 
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